FOTOLEITFADEN

FUR DIE EINREICHUNG BEI
DEN 00 HANDWERKSPREISEN

1. Gute Lichtverhdltnisse nutzen
« Tageslicht bevorzugen.
»  GleichmaBige Ausleuchtung wahlen.
« Gegenlicht und starke Spiegelungen vermeiden.

2. Projekt optimal priasentieren
« Hintergrund sauber und aufgerdaumt halten.
«  Werkstlck vor dem Fotografieren reinigen.
« Ablenkende Gegenstande entfernen.

3. Verschiedene Ansichten fotografieren
«  Gesamtansichten fiir den Uberblick.
« Detailaufnahmen flr Verarbeitung und Qualitat.
« Mehrere Perspektiven fir ein vollstandiges Bild.

4. Besonderheiten dokumentieren
« Materialien und Oberflachen gut sichtbar zeigen.
« Handwerkliche Details hervorheben.
« Entstehungsprozess dokumentieren, wenn maoglich.
Wichtig: Bei Renovierungen, Sanierungen und Restaurationen sind unbedingt Vorher-
und Nachher-Fotos hochzuladen, um die erbrachte Leistung nachvollziehbar darzustellen.

5. Auf Bildqualitit achten
« Fotos scharf und verwacklungsfrei aufnehmen.
« Hochste verfligbare Aufldsung verwenden.
« Digitalen Zoom sowie starke Bildbearbeitung vermeiden.

Haufige Fehler vermeiden
«  Zudunkle oder unscharfe Bilder.
«  AusschlieBlich Detail- oder ausschlieBlich Ubersichtsaufnahmen.
« Unruhige Hintergriinde.
« Schiefe Bildkompositionen.
. UbermaBige Nachbearbeitung.

Empfohlene Bildauswahl
1. Titelbild (beste Gesamtaufnahme)

Gesamtansicht in mehreren Perspektiven und von mehreren Seiten wenn sinnvoll

2
3. Detailaufnahmen in mehreren Perspektiven
4. Material- und Oberflachendetails

5

Nutzungssituation (optional)



